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Aufgabe:
Beleuchtungsanlage eines Geschäftes
Arbeitsauftrag:
Die Beleuchtungsanlage eines Geschättes soll mittels SPS gesteuert werden.

Zum Geschäft gehören der Verkaufsraum, das Schaufenster und die Außenwerbung.

Eine automatische Schaltung der Beleuchtung soll über drei Zeitschaltuhren erfolgen. Außerdem muss die Beleuchtung des Verkaufsraumes und des Schaufensters zusätzlich über den Kontakt der Alarmanlage eingeschaltet werden. 
Entwerfen Sie das Programm.
Anforderungen an die Beleuchtungsanlage:

Beleuchtung des Verkaufsraumes:

Ein- und Ausschalten der Beleuchtung über dir Taster B3 oder B4 oder durch den HAND-AUTOMATIK Schalter B5 über die Schaltzeiten Montag bis Samstag 9.00 bis 18.30 Uhr.

Zusätzliches Einschalten der Beleuchtung:

Über den Kontakt B2 der Alarmanlage.
Schaufensterbeleuchtung:

Schaltzeiten Montag bis Samstag 8.00 bis 22.00 Uhr.

Das Schalten erfolgt zusätzlich über die Kontakte des Dämmerungsschalters B1 und Alarmgebers B2.

Außenwerbung: 

Schaltzeiten Montag bis Sonntag 18.00 bis 23.00 Uhr sowie zusätzlichüber den Dämmerungsschalter B1.
Globaler Datenbaustein:
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Programmstruktur:
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Symbolik:

[image: image3.png]Status | Symbol Adresse /| Datentyp | Kommentar
1 Beleuctiung Verkautsraum A 40 [BOOL Beleuctiung Verkautsraum
2 Beleuctung Schaufenster A a1 [BooL Beleuctung Schaufenster

B Beleuctiung Auserwerbung a 42 [BoOL Beleuctiung Auserwerbung
0 Systemasten s 1 o8 1 Systemasten

B Dammerungsschater E 00 [BooL Dammerungsschater

O Alsrmariage E 01 [BooL Alsrmariage

B Verkaufsraum Taster 1 E 02 [BooL Verkaufsraum Taster 1

B Verkaufsreum Taster 2 E 03 [BooL Verkaufsreum Taster 2

B Verkaufsreum Handifuton E 04 [BoOL Verkaufsreum Handifuton
m Verkaufsreum Fc 1 e 1 Verkaufsreum

11 Schaufenster Fc 2 Jrc 2 Schaufenster

B Auenwerbung Fc s |rc 3 Auenwerbung

= Schatubr Zet Fc 4 Jrc 4 Schatubr Zet

14 immer law W05 [BooL immer law

15 immer figh W01 [BooL immer figh

15 Fi_restert W02 [BooL Hifsmerker CPU restart

17 Uiy _Verkaufsraum W 100 [BoOL H_Uy_Verkaufsraum

15 FM_Sonntag_Verkaufsraum W 104 [BoOL FM_Sonntag_Verkaufsraum
m FM_Samstag_ Verkaufsraum W 102 [BoOL FM_Samstag_ Verkaufsraum
£l M _Ury_Schaufenster W 120 [BoOL M _Ury_Schaufenster

ot FiW_Samstag_Schaufenster W 124 [BooL FiW_Samstag_Schaufenster
2 FM_Sonntag_Schaufenster W 122 [BoOL FM_Sonntag_Schaufenster
B W _Ury_Ausenwerbung W 140 [BOOL W _Ury_Ausenwerbung

20 FM_Sonntag_Ausenwerbung |M_ 141 |BOOL FM_Sonntag_Ausenwerbung
B FM_Samstag_Ausenwerbung M 142 |BOOL FiW_Samstag_Ausenwerbung
3 HM_Stromstossch_Reset W 214 [BooL HM_Stromstossch_Reset
B WA Stramstasscheter WA 20 [WoRD WA Stramstasscheter
= Programmorganisation o8 1 JoB 1 Programmorganisation

B READ_CLK. SFc 1 |src 1 Read System Clock

El HZ_Stromstosschater Z 1 |COUNTER |HZ_Sromstasschafer






Programmstruktur:
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Temponärer Bereich des FC4 Zeitschaltuhr:

Übersicht:
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In Variablen:
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Out Variablen:
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Temp Variabnlen:
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