Automatisierung
& Elektrohandel
Ronald HiciBler
wwuw.klecissler.cu

Ampelsteuerung

Lerneinheit SPS-Programmbeispiel
Ampelsteuerung

Inhaltsiibersicht

Bedienen von Programmier- und
Steuergeraten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-
plan oder Anweisungsliste
Steuerungsprogramme eingeben, in
Betrieb nehmen und testen.

Aufgabe: Ampelsteuerung
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Der StraRenverkehr an einem Ful3gangeruberweg soll durch Verkehrsampeln gesteuert
werden.
Die Funktionszusammenhange sind in den folgenden Bildern erkennbar.
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Warkelsampel
Fulig ingerangpel
400 Fulig_Fot
|
A01:Fafizg Grin , . . é
.. SR N
AOSdwe Ret | 0 [ . — 1 |t
. ' ' . .
A0F: Aut_Geb |- : C 8
] ' , . !
P : b
. ] . , !
407 futn_Grin ! ! : 0
Co : T 1
E00oderE 01: X : : : : 1
Schalter reclhts ] ! ! ! ! i}
oder links ! X X ) )
TR [T T T T A I I N O I A
T T Tt T T
Zeitins: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 I8 30
Voreinstellung:
W Fot fir Fulgingerampel . G fiir Verkehrsampel
. Anfordenang mach Grin
®|  fir FuBigingerampel.
ZATIZEr ATy
. Verk el smpel achaltet won Grin
Uher GelbZa
. auf Rot (165). — | B Fubgingerampel schaltet s Grizn
B undnach 10 swiedsr auf Rat.
. Verkelr sampel schaltet nach & s
O Verzdgenug von R ot iber Gelb (3 3
.‘ auf Gl
|Vaz6genmgﬁir nichste Grimanforderang (1 8.
Ronald KleiRler Seite 3 26.01.2013

C:\Eigene Dateien\SPS Schulung\SPS Schulungsunterlagen\Ampelsteuerung.DOC



Automatisierung
& Elektrohandel
Ronald HiciBler
wwuw.klecissler.cu

Ampelsteuerung

Beispielprogramm mit Zahler und Vergleicher fur die AMPEL:

Ein FuRgangeruberweg soll durch eine Ampelanlage abgesichert werden. Dabei soll tags-
uber ein Zyklus fir den Sachgerechten Ablauf sorgen.

(siehe Ablaufplan)

Durch den Schalter am Eingang 0.0 wird z.B. flr Nachtbetrieb ein Blinkvorgang eingeleitet
welcher die Strallenbenutzer auf einen FuRgangertubergang hinweisen soll.

Um far den Zahler einen Takt zu erhalten rufen wir tber STEP7, SIMATIC S7 300 die
Hardware - Konfiguration auf. Uber die aufgerufene CPU wird dad Register Zyk-
lus/Taktmerker gedffnet der Taktmerker aktiviert und das MB100 Zugeordnet danach ge-
speichert und Ubertragen.

Da das Taktmerkerbyte Frequenzen von 0.5Hz im Bit 7 bis 10 Hz im Bit O bietet, wahlen
Sie fur unseren Versuch 1Hz also das Bit 5 aus.

Nachdem nun der Zahler zu zahlen begonnen hat, missen nach bestimmten Taktzyklen
verschiedene Lampen (Ampel- Farben) zu leuchten beginnen. Andere hingegen sollen
verldschen. Dazu werden nun folgende Vergleiche programmiert. (siehe Ablaufplan)
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Symbolik:
Symbol Adresse Datentyp |Kommentar
A
ROT_FuRgaenger 4.0 BOOL ROT_FuRgaenger
A
GRUEN_Fufligaenger 4.1 BOOL GRUEN_Fufigaenger
A
ROT_Auto 4.2 BOOL ROT_Auto
A
GELB_Auto 4.3 BOOL GELB_Auto
A
GRUEN_Auto 4.4 BOOL GRUEN_Auto
E
Anforderung Fuligaenger 0.0 BOOL Anforderung Ful3gaenger
M
Gruenanforderung 10.0 BOOL
M
STEP_1 10.1 BOOL
M
STEP_2 10.2 BOOL
M
STEP_3 10.3 BOOL
M
STEP_4 10.4 BOOL
M
FP_1 11.0 BOOL
M
FP_2 11.1 BOOL
M
FP_3 11.2 BOOL
M
FP_4 11.3 BOOL
M
Takt 0,1s (10Hz) 100.0 BOOL Takt 0,1s (10Hz)
M
Takt 0,2s (5Hz) 100.1 BOOL Takt 0,2s (5Hz)
M
Takt 0,4s (2,5Hz) 100.2 BOOL Takt 0,4s (2,5Hz)
Takt 0,5s (2Hz) M BOOL Takt 0,5s (2Hz)
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100.3
M
Takt 0,8s (1,25Hz) 100.4 BOOL Takt 0,8s (1,25Hz)
M
Takt 1s (1Hz) 100.5 BOOL Takt 1s (1Hz)
M
Takt 1,6s (0,625Hz) 100.6 BOOL Takt 1,6s (0,625Hz)
M
Takt 2s (0,5Hz) 100.7 BOOL Takt 2s (0,5Hz)
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FC1 : Titel:

Fonmentar:

Hetzwerk 1: Grinanforderung durch Fubginger

Fonmentar:

=MIr50

=4
E0.D
"Anforderung Fubganger™ ——
Ad. 4
"Grin Auto"” =— H10.0
"Grimanforderung”
Ad.0 SR
"Rot Fubgianger™ —
Hil.0
wFp LT
P
HlD.4
"ATEP_4" —
Hetzwerk 2 : Taktgeber
Fonmentar:
=3
HIDD.5
Takt 1s ([lH=z)
"Takt ls [1Hz)" —
Z1
H1D.0 Z_WORW
"Grimanforderung’ — v
3
Hil.1 Z DAL
wFp 3n
P DEZ
HlD.4
"ATEP_4" — R Q
Hetzwerk 3 : Verzdgerung bis Gelb fir huto
Kommentar:
ChF ==| HiD.1
M50 — INL "STER 1"
3 = INZ
Hetzwerk 4 : FPubginger Grinphase
Konmentar:
CMP == Hi0.2
M50 == TH1 "STEP 2"
15 —INZ
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Hetzwerk 0 : Verzdgerung bis Gelb/Rot fiir duto

Konmentar:

ChiF == H1D.3
M50 — IN1 "3TEP_3"

19 —INZ —

Hetzwerk 6 : Verzdgerung bhis Grin fiar durto

Konmentar:

ChF == HiD.4
M50 == IN1 TATEP 4"
22 == INZ —
Hetzwerk T: Grin Auto
Konmentar:
Al 4
"Grin Auto”
Hll1.2 SR
"Fp 3" HiD.4
F "ATEP_4" =3
H10.0
"Grinanforderung™ — E 1] o
Hetzwerk & : Gelb auto
Konmentar:
Hl1.3
"Fp 4T
P
Hi0.0 =1
"Frinanforderung” — — A4 3
"Felh Auto'
Hi0.3 SR
"ATEP_3" — —5
=1
Hio.1
"ETEP 1™ —
HiD. 4
"STEP_4™ — — 1
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Hetzwerk 9 : Rot iuto
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Konmentar:
A4.2
"Fot Auto”
SR
Hl0.1
TETEP_1T —5
Hl0.4
"3TEP_4" =R 0=
kv d WL Grin Fubgénger
Konmentar:
Ad.1
"Frin Fubganger™
SR
Hl10.1
TATEP_1" —&
W10.2
TETEP_2" —R Q-
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