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Zeitschaltuhr / AuBenbeleuchtung

Lerneinheit SPS-Programmbeispiel
Aullenbeleuchtung Uber Zeitschaltuhr
Inkl. Visualisierung mit WinCC flexible

Inhaltsibersicht

Bedienen von Programmier- und
Steuergeraten

Erstellen von Symboltabelle, Funktions-
plan oder Anweisungsliste
Steuerungsprogramme eingeben, in
Betrieb nehmen und testen.

Aufgabe: Erstellen Sie ein Programm welches eine Aul3enbeleuchtungsanlage
Uber eine Software Zeitschaltuhr steuert.
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Zeitschaltuhr / AuBenbeleuchtung

Beschreibung:

Es ist ein parametrierter FC4 zu erstellen in dem die entsprechenden Variablen wie
STD_EIN, MIN_EIN, STD_AUS, MIN_AUS als Eingangsvariablen deklariert werden.
Weiter wird im FC4 Gber die Funktion ,Uhrzeit lesen mit der SFC 1 "READ_CLK"“ die
aktuelle Uhrzeit aus der CPU gelesen und im weiteren Programm mit den
Eingangsvariablen zu vergleichen und entsprechend den Ausgang zu setzen oder
|[6schen.

Im FC1 wird diese eigens erstellte Funktion Zeitschaltuhr aufgerufen und mit
Zeitdaten entweder aus eine Visualisierung oder tber eine manuelle Eingabe aus
dem DB2 bestuckt.

Des Weiteren soll die Einschaltdauer der AulRenbeleuchtung Uber einen
Betriebsstundenzahler FB6 erfasst werden.

Ronald KleiBler Seite 2 19.08.2015
D:\Eigene Dateien\SPS Schulung\SPS Schulungsunterlagen\Zeitschaltuhr\Zeitschaltuhr_AuRenbeleuchtung.docx



Automatirierung
& Elektrohandel
Ronald RiciBler
wwuw.kleissler.eu

Zeitschaltuhr / AuBenbeleuchtung

Losungsvorschlag:

Symbolik:
Symbol £ Adresse Datentyp Kommentar
A 40 [BooL
Auswertung_Ddmmerung E 0.1 BOOL
Betriebzstunden DB & DB & Betriebestunden
CPU Taktmerkerbyte MB 100 BYTE CPU Takimerkerbyte
DB Zeitechaltuhr DB 2 DB 2 Zeitechaltuhr Datenspeicher
FB_Betr_Std_Zaehl FB & FB & Betriebestundenzéhler
FC Zeitzchattuhr FC 4 FC 4
HDB_Betriebzstunden DB 5 FB & HDB_Betriebzstunden
Systemdaten DB 1 DB 1
Takt 0,1= (10Hz) M 100.0 BOOL Takt 0,12 (10Hz})
Takt 0,22 (SHz) M 1001 BOOL Takt 0,22 (SHz)
Takt 0,4z (2,5Hz) M 1002 BOOL Takt 0 42 (2,5Hz)
Takt 0,58 (2Hz) M 1003 BOOL Takt 0,52 (2Hz)
Takt 0,82 (1,25Hz) M 1004 BOOL Takt 0,82 (1,25Hz)
Takt 1,62 (0,625Hz) M 1008 BOOL Takt 1,62 (0,625Hz)
Takt 15 (1Hz} M 1005 BOOL Takt 18 (1Hz}
Takt Zs (0,5Hz) M 1007 BOOL Takt 25 (0,5Hz)
Programmstru ktur:

% Ausenbeleuchtung -- D\Eigene Dateien'.. \Zeitschaltuhr\Ausenbel

E--% Auzenbeleuchtung Objektname | Symbolizcher Mame | Erztellzprache
E| SIMATIC 30001) &8 Systemdaten
El- @ CPU 314C-2 PN/DP o 0BT FLp
=z 57-Programm(3) o FEG FE_Eetr_5td_Zaehl il
: g "E” . = i1 FUP
L= T & FC3 Al
Eg%ﬁdﬁ;’l:ﬁ:g r;:;jhtglg}m 3 FC4 FC Zeitzchaltuhr AL
2 Bilder EHFCE Al
= Kommunikation &+ FCe AhfL
& Meldungen 3 DE1 Systemdaten OE
:U Rezepturen i} DB2 DB Zeitzchaltubr DB
B Archive i DES HDB_Betiebsstunden (8]
= Skripte i3 DER B etriebzstunden DB
; Pratokallz R AT
-5 Tewt- und Grafiklisten &3 5FC il
ﬁ Benutzervenswaltung Buntime
H-2 Gerdtesinstellungen
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OB1.
0Bl - "Main Program Sweep (Cycle)™
Fommentar:

FC1
E ENO
DB2 Datenspeicher fur die Schaltzeiten:
Adresse |Name Ty infangawert |Kommentar
a. STRUCT

+0.0]| |STD_EIN INT a STD_EIN
+2_0| [MIN_EIN INT a MIN EIN
+4._.0| |STD_RUS INT a STD_RUS
+&.0| |[MIN_RUS INT a MIN RUS
=g.0 END STRUCT

DB6 Datenspeicher fur die Betriebsstunden:

bdrezszse |Hame Tvp infangawert |Kommentar
0. STRUCT
+0_0( |Betriebastunden DWORD CWELGED
+4._.0| [Status BOOL FALSE
=g.0 END STRUCT
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Zeitschaltuhr / AuBenbeleuchtung

FC4 Zeitschaltuhr:

FC4 : Zeitsteuerung "Stunde ,/ Minute™

= :
L §EIN_STD $§EIN_STD
ITE
T $Ein_ Stunde fEin_ Stunde
L $§EIN_MIN $EIN_MIN
ITE
T $Ein Minute $Ein Minute
i
L §A05_S5TD §AU5_S5STD
ITE
T fRus_Stunde fRus_ Stunde
L §A05 MIN §AUS MIN
ITE
T fRus Minute fAus Minute
i
CALL S5FC 1
BRET VRL:=ferror ferror
CODT :=fCPFU_Time $CPU_Time -— Gelesene CPU Uhr
L ferror ferror
L u]
<%
EEB
L W 3
L W 12
<I
Ui
TRE
L W 10
»=T
1
=ps=) Iet
S /- rickseten
SET
B ghusgang Ehusgang
SER end
ff— Bktiv setzen
set: SET
= ghusgang Ehusgang
end: NOP a
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Zeitschaltuhr / AuBenbeleuchtung

FB6 Betriebsstundenzahler:

FBG : |BE1.'.-IiEhE gtundenzéhler

= : Betriebsstundenzihler riicksetzen
o gReset ffeset
S5EEN M100
L a
T §Betr_ STD Zaehler $Betr_ STD Zaehler
T fMinuten fMinuten
T $Sekunden $Sekunden
BEB

M100: NOP u]
B Hetzwerk 2 : Betriebsstundenzihler starten bzw. sStoppen
u §Start_Stop §Start_Stop

SPEBN Me0l

B Hetzwerk 2 : Impuls bilden =us HW Takt

L #Takt _MB aus _der CPU #Takt MB =us der CFU
L $Flankenmerker $Flankenmerker
HOW
W
T $§TEMED §TEMED
TAE
T iFlankenmerker §Flankenmerker
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B Hetzwerk 4 : Minuten - Takt

2ddition des Sekundentakt bis &0

H L 0.4
5B M400
L Sekunden §Sekunden
+ 1
T $S5ekunden
M400: L $Sekunden
L (]
=T
= fMinutenimpuls EMinutenimpul s
SFEN M401
L u]
T $#Sekunden #Sekunden

M401: NOE a

E Hetzwerk 5 : Stunden - Takt

Addition des Minutentakt bis &0

N fMinutenimpuls fMinutenimpuls
SEB M500
L EMinuten fMinuten
+ 1
T iMinuten
M500: L EMinuten
L g0
=1
= #S5tundenimpuls #5tundenimpul s
SEEM M501
L u]
T iMinuten iMinuten

M501l: NCE 4]

E Hetzwerk & : Betriebsstundenzihler

Freigabe des Betr.-5td.-Z&8hlers iiber die Verknipfung in NW 2

N EStundenimpuls #Stundenimpuls
SEB M&00

L §Betr S5TD Zaehler §Betr S5TD Zaehler
+ 1

T fBetr_ STD Zashler fBetr_ STD Zaehler

M&00: NOP 4]
Mzdl: NOP a
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FC1 Funktion:

Felo: |

Fommentar:

DEZ _DEND
STD_EIN

"DB Zeitschaltuhr™

MIN _EIN

"DEBE Zeitschaltuhr"

OBz DBEW4
STD RUS

"DE Zeitschaltuhr™

DRZ _DEWNG

"DEBE Zeitschaltuhr"

H Hetzwerk 2 - Titel:

#FIEMPD

E0.1

DRZ _DEWNZ

"FC Zeitschaltuhr™

. —EN

_ETD EIN — EIN_STD

.MIN EIN — EIN_MIN

_ETD mUS — AUS_STD

.MIN AUS = AUS_MIN

$TEMPO =—

"Ruswertung DEmmerung" —

EH Netzwerk 3 : Titel:

24 0

"Rufenbeleuchtung" — Start_Stop

MB100

. —EN

M0 .0 == Beset

Taktmerkerbyte

"CPU Taktmerkerbyte" — Takt MB aus der CPU

FTEMED
Ausgang [—gTEMDO
ENO |-
24._0
"Bubenkeleuchtung™
DRSS
Betriebsstunden

"H:)B__Betriebsstunden"

Betriebss

FB&

tundenzihler
"FB_Betr_Std Zashl"

Betr_ STD Zaehler

ENO

DBe.DBRDOD
"Betriebsstunden".
Betriebsstunden
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LAsung mit WIinCC flex Panel:

Verbindung S7 / Panel anlegen

Name Aktiv |Kommunikationstreiber (Station Partner Knoten | |Online
= Verbindung EBn ~|SIMATIC57300/400  ~|\Ausenbeleuchtung\SIMATIC 300(1)  ~|CPU314C2PNDP  ~|PNI0  ~|En |
MP 270 6" Touch Station
'''' Schnittstellz
Ll = =
Bediengerat Steusrung
T Ad
L resss Adresse
®1IP 192, 168, 0, 66
192, 165, 0, B85
{7 IS0 ol ]
Die Adresse kann nur am Gerdt Steckplatz 2
projektiert werden Baugruppentriger 0
Zugangspunkt |57"UN'-1NE [ Zyklischer Betrich
Verbindungsvariablen anlegen:
Name Verbindung Datentyp Symbol Adresse
= DB Zeitschaltuhr,5TD_EIN verbindung |t >|sTD_EmN ~|pe2pBWOD v
E DB Zeitschaltuhr.MIN_EIN Verbindung Int MIN_EIN DE 2 CBW 2
E DB Zeitschaltuhr.5TD_AUS Verbindung Int 5TD_AUS DE 2 DBW 4
E DB Zeitschaltuhr.MIN_ALUS Verbindung Int MIMN_ALS DE 2 DEW &
£  auBenbeleuchtung Verbindung Boal AubBenbeleuchtung A4
E Auswertung_D&mmerung Verbindung Boal Auswertung_Dammerung EO0.1
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Bild 1:

offline

SIEMENS

online
SIEMENS
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