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Lerneinheit SPS-Programmbeispiel
Heizen eine Ofens

Inhaltsibersicht
Bedienen von Programmier- und Steuergeraten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan
oder Anweisungsliste
Steuerungsprogramm eingeben, in Betrieb
nehmen und dokumentieren
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Aufgabe
Heizen eines Ofens

Der Bediener startet das Heizen des Ofens, indem er den Startschalter driickt. Mit den digita-
len Vorwahlschaltern kann er die Dauer der Heizzeit festlegen. Der Wert, den er setzt, gibt
die Sekunden im binéar-codierten Dezimalformat (BCD) an.

Der Timer verlangt ein BCD code wenn ein groRerer Wert wie 9 eingegeben wird geht die
CPU in den Stop-Zustand.

Digitale Vorwahlschalter zum
Stellen der BCD-Ziffern

Ofen I
[BEBEBBE00) 4
l Warme l 7... .07, .0 Bits
A4.0 [x x x x[ooo1]1001]0001]|EW
f------ EBQ --~--~- - EB1 ---—--- -» Bytes
Startschalter E 0.7
Systemkomponente Absolute Adresse
Startschalter E 0.7
Digitale Vorwahlschalter fur Einer E1.0bisgE 1.3

Digitale Vorwahlschalter fur Zehner E1l4bisEl.7
Digitale Vorwahlschalter fur Hunderter E 0.0 bis E 0.3
Beginn Heizvorgang A 4.0

Ausmaskierung:

EW 0
EB O EB 1

0.7 06 05 04 03 0.2 0.1 00|17 16 15 14 13 12 1.1 10 |EWO
o|j1|j1j]1j0|l0|J]O0O]O0|O0O0O]2|0|0|0|1]|]0]| 0 |zB.:44
Oj0|O0O|O0O|1]|1]1 1 1111|1111 1 | Hex OFFF ausmaskieren

UW nur wenn beide "1" dann
|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|1|0|0 steht im Ergebniss "1"
d.h. 0.4 bis 0.7 kann nie
eine "1" enthalten

Timer fest auf Sekunden einstellen:
ojojojo|lo|o|O|]O|O|12]|]0|0O|O|1]|O0]| 0 |AKKULzB.:44
ojofa2|lo|lo|o|O0o|O|O|]O|O|O|O|O|O]| O |AKKU2fest2s
oW
oJlol1]olo]o]o]o]Jol1]olo]ol1a]lo]o

li. 4 Bit Zeitbasis 0, 1, 2
oder 3 wird fest auf 2 (Sek)
gesetzt + Wert 44

=44s
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GBl1 : "Main Program Sweep (Cycle)™
Eommentar:

E Netzwerk 1 : Hilfsmerker immer lowshigh

CLE setzt das VEE auf den Signalzustand "0"
5ET setzt das VEE zuf den Signalzustand "1™

SET

"immer low" MO.0 -
CLE

"immer high" MO.1 -

El Netzwerk 2 - Richtimpulsmerker

MNach dem STOP => RUN Ubergang der CPU (OBl00) wird der Richtimpulsmerker
"Richtimpuls Anlauf™ (MO_Z) fir 1 Sekunde gesetzt.

u M 0.7
L 55TE55

SE T
u T
=] M

(=S

B Netzwerk 3 : Zykluszeitmessung

Die mittlere Zykluszeit wird iiber den DBl1.DBWZ in das MP iilbergeben

L $#0B1_MRX CYCLE -=

T MW 110

L §0B1_PREV CYCLE —— Cycle time of previous OBl scan (milliseconds
T MW 11z

L $0B1_MIN CYCLE —-= time of OBl

T MW 114

CRLL "Rmlage EIN/RUS™

OB100
CB100 : "Complete Restart”
Fommentar:
= m: "Einachaltimpulsmerker™
SET
b1 M a.7
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FC1

FCl : BAllgemeine Funktionen

[Eommentar:

S /Richtimpuls mach Steuerung eine T10 AUS

T 10 JS/Wenn die Zeit l&uft wir das Programm in Zeile 3 beendet

r 4.0
L EW a #/lade EWO nach AFEU 1 (Timer Wert in BCD alsc nur 0-3% pro Byte miglich)
o) WELEEFFF S /eusmaskieren der Eingénge EO0.4 - EO0.7

0.6 und E0.7 im AREUl ist die Zeitkonstatne fir den Timer

//fsomit steht der Timer Wert komplett in AEEU 1 zur verfigung

oW Wglegz000 f/Zeitbasis im linken Byte (1,2, cder 3 sind miglich; 2 £fiar Sek.) auch in 2KFU 1 schreiken

Ausfuhrliche Beschreibung:

FCZ : Allgemeine Funktionen

Hommentar:
m: Ausfihrliche Version
Fommentar:
i E 3.0 ffTimer ricksetzen
B T 10
u T 10 FfMMenn die Zeit lauft wir das Programm in Zeile 3 beendet
= i 4.0
EEE
L EW a fFlade EWO(Timer Wert in BCD also nur 0-2 pro Byte méglich)
T o Lo Sftransferiere Wert aus EW0 nach AFEUL
L i 50 fflade MWS0 in AFEKUL
T WELEEFFF Sfausmaskieren der Einginge E0.4 - EO0.7 lber die UW Werkniapfung
HOP o FfMert aus AFKUL (EW0) nach AFKUZ schieben und Wert "OFFF" in AFFUL
T juii) 5z ffcranferiere das Ergebniss aus der UND-Verkniapfung in das MIUSZ
L o £z fflade MWEZ in AFFUL
onr WELsF2000 fFEZeitbasis im linken Bwyte (1,Z,oder 3 sind méglich; 2 fir Sek.) lade Wert "Z000" in AKED 1
Nop a SfWMert aus AFEUL nach AFEUZ schiebew und Wert "Z000" in AEKUL
T T Ed ficranferiere das Ergebniss aus der 0DER-Verknipfung in das MITEd
HOP a ffsomit steht der Timer Wert aufgearbeitet in AFFD 1 zur wverfigung
u E 0.7
=1t T 10 ffder T1lO bedient sich aus dem AKFITL
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