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"ausf. Darstellung"

Nane: Fam lie:
Aut or : Version: 0.1

Baust ei nversion: 2
Zei t st enpel Code: 07.03. 2004 14:44:49

Interface: 16. 04. 2003 10: 24: 42
Langen (Baustein / Code / Daten): 00152 00042 00016

Datentyp Adresse Kommentar

IN_OUT 0.0

TEMP 0.0
templ Dint 0.0
templ_1 [Dint 4.0
templ_2 [Dint 8.0
templ_3 [Dint 12.0

RETURN 0.0
RET_VAL 0.0

Baustei n:. FC2 Al |l genei ne Funktionen

Net zwer k: 1 Ausf dhrliche Version
U E 3.0 //Tiner ricksetzen
R T 10
U T 10 //Wenn die Zeit l&auft wir das Programmin Zeile 3 beendet
= A 4.0
BEB
L EW 0 //lade EVO(Timer Wert in BCD al so nur 0-9 pro Byte nbglich)
T MV 50 /ltransferiere Wrt aus EW nach AKKUL
L MV 50 /11 ade MABO in AKKUL
uw Wt 16#FFF / [ ausmaski eren der Eingange EO.4 - EO.7 Uber die UW Verknipfung
NOP O //IWert aus AKKUL (EWD) nach AKKU2 schi eben und Wert "OFFF" in AKKUL
T MV 52 //tranferiere das Ergebniss aus der UND- Verknupfung in das MAG2
L MV 52 /11 ade MAB2 in AKKUL

ow WE16#2000 //Zeitbasis imlinken Byte (1,2,oder 3 sind nbglich; 2 fir Sek.) |lade W
ert "2000" in AKKU 1

NOP O //Wert aus AKKUL nach AKKU2 schi eben und Wert "2000" in AKKUL
T MV 54 //tranferiere das Ergebniss aus der CDER-Verknupfung in das MAb4
NOP O //somt steht der Tinmer Wert aufgearbeitet in AKKU 1 zur verflgung
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SV T 10 //der T10 bedi ent sich aus dem AKKUL
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