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Aufgabe Pumpensteuerung FIFO Speicher

Lerneinheit SPS-Programmbeispiele
Pumpensteuerung
FIFO Speicher

Inhaltsubersicht
Bedienen von Programmier- und Steuergeraten
Erstellen von Zuordnungsliste, Funktionsplan
und Anweisungsliste
Steuerungsprogramm eingeben, in Betrieb
nehmen und dokumentieren

Steuerung einer Pumpenanlage

Aufgabe

Der Steuerungsablauf fur eine Pumpenanlage soll mit einer speicherprogrammierbaren
Steuerung realisiert werden.

Erstellen Sie: Arbeitsplan, Zuordnungsliste, Funktionsplan und Anweisungsliste.

Testen und dokumentieren Sie anschlieRend die Ergebnisse und prasentieren Sie diese.
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Aufgabe Pumpensteuerung FIFO Speicher
Funktions- und Problembeschreibung

Acht Pumpen férdern aus einem Saugbehalter in ein Netz. Durch stufenweises Zu- oder Ab-
schalten der acht Pumpen soll der Druck im Netz innerhalb eines bestimmten Bereichs kon-
stant gehalten werden.

T oo

Druck zu hoc — Abschalten

Druck

Druck normal

7,
A:k zu n?/ / — Zu schalten

— Zeit

Sowohl beim Zuschalten wie auch beim Abschalten soll eine Reaktionszeit abgewartet wer-
den, damit bei kurzzeitigen Druckanderungen keine Schaltimpulse ausgeldst werden.

Immer dann, wenn der Druck langer als 2 sek. unter dem normalen Wert ist, soll ein Zuschal-
timpuls ausgelost werden.

Dabei soll gewahrleistet sein, dal® die Pumpe welche als letztes ans Netz ging als erstes ab-
schaltet.

FIFO Speicher

Technologieschema

\J

Druck zu Druck zu
hoch niedrig

S1.2 S1.1

Pumpe 1 2 3 4 5 Netz

Saugbehalter
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Aufgabe Pumpensteuerung FIFO Speicher

Zuordnungsliste

Pumpe 1 A 40 BOOL Pumpe 1

Pumpe 2 A 41 BOOL Pumpe 2

Pumpe 3 A 42 BOOL Pumpe 3

Pumpe 4 A 43 BOOL Pumpe 4

Pumpe 5 A 44 BOOL Pumpe 5

Pumpe 6 A 45 BOOL Pumpe 6

Pumpe 7 A 46 BOOL Pumpe 7

Pumpe 8 A 47 BOOL Pumpe 8

FIFO-Speicher Daten DB 2 DB 2

Druck zu nieder E 00 BOOL Druck zu nieder

Druck zu hoch E 041 BOOL Druck zu hoch

FIFO_Eintrag FC 84 FC 84 |AddtoTable

FIFO_Austrag FC 85 FC 85 First In / First Out Unload Table
HM Pumpe schalten M 500 BOOL HM Pumpen schalten

Takt 0,1s (10Hz) M 100.0 BOOL Takt 0,1s (10Hz)

Takt 0,2s (5Hz) M 1001 BOOL Takt 0,2s (5Hz)

Takt 0,4s (2,5Hz) M 100.2 BOOL Takt 0,4s (2,5Hz)

Takt 0,5s (2Hz) M 100.3 BOOL Takt 0,5s (2Hz)

Takt 0,8s (1,25Hz) M 100.4 BOOL Takt 0,8s (1,25Hz)

Takt 1s (1Hz) M 100.5 BOOL Takt 1s (1Hz)

Takt 1,6s (0,625Hz) M 100.6 BOOL Takt 1,6s (0,625Hz)

Takt 2s (0,5Hz) M 100.7 BOOL Takt 2s (0,5Hz)

Zyklus OB 1 OB 1

Einschaltverz T 0 TIMER Einschaltverzégerung der Pumpenleistung
Zu_Abschalttakt T 1 TIMER Zu,- bzw. Abschalttakt der Pumpen
Test FIFO VAT 1

OoB1

NETZWERK 1:

CALL FC 1
CALL FC 2
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Aufgabe Pumpensteuerung FIFO Speicher
FC1

‘ NETZWERK 1: Einlesen FIFO

U(
U "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start FC84
BLD 100

FP "FIFO-Speicher Daten".FHM_Eintrag

)

SPBNB _001

CALL "FIFO_Eintrag"

DATA :="FIFO-Speicher Daten".Eingabedaten_FC84

TABLE:="FIFO-Speicher Daten".Tabellenlaenge
_001:U BIE

= "FIFO-Speicher Daten".ENQ_Funktion_ok_FC84

NETZWERK 2:

U "FIFO-Speicher Daten".ENQ_Funktion_ok FC84
R  "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start FC84

| NETZWERK 3:  Auslesen FIFO

U(
U "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start FC85
BLD 100

FP "FIFO-Speicher Daten".FHM_Austrag

)

SPBNB _002

CALL "FIFO_Austrag"

TABLE :="FIFO-Speicher Daten".Tabellenlaenge

RET_VAL:="FIFO-Speicher Daten".Ausgabedaten_FC85
_002: U BIE

= "FIFO-Speicher Daten".ENQ_Funktion_ok_FC85

NETZWERK 4:

U "FIFO-Speicher Daten".ENQ_Funktion_ok FC85
R  "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start FC85
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FC2

| NETZWERK 1:  Takt 2s (0,5Hz)

U(

U(

O  "Druck zu nieder"
O  "Druck zu hoch"

)

L S5T#2S

SE "Einschaltverz"
NOP O

NOP O

NOP O

U "Einschaltverz"

)

UN "Zu_Abschalttakt"
= "HM Pumpe schalten"
U "HM Pumpe schalten"
L S5T#2S

SE "Zu_Abschalttakt"
NOP
NOP
NOP
NOP

(el ool

NETZWERK 2: Druck zu nieder

U  "Druck zu nieder"
U "HM Pumpe schalten"
= "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start FC84

NETZWERK 3: Druck zu hoch

U  "Druck zu hoch"
U "HM Pumpe schalten"
= "FIFO-Speicher Daten".EN_Funktion_Start FC85

NETZWERK 4: Zuweisen Pumpe 1

L "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege
L 1

>=|

= "Pumpe 1"

Ronald KleiBler Seite 5 26.01.2013
C:\Eigene Dateien\SPS Schulung\SPS Schulungsunterlagen\Pumpensteuerung.DOC



Automatisierung
& Elektrohandel
Ronald HiciBler
wwuw.klcissler.cu

Aufgabe Pumpensteuerung FIFO Speicher

NETZWERK 5: Zuweisen Pumpe 2

L "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege
L 2

>=|

= "Pumpe 2"

NETZWERK 6: Zuweisen Pumpe 3

L "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege
L 3

>=|

= "Pumpe 3"

NETZWERK 7: Zuweisen Pumpe 4

L "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege
L 4

>=|

=  "Pumpe 4"

NETZWERK 8: Zuweisen Pumpe 5

L "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege
L 5

>=|

=  "Pumpe 5"

NETZWERK 9: Zuweisen Pumpe 6

L "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege
L 6

>=|

= "Pumpe 6"

NETZWERK 10: Zuweisen Pumpe 7

L "FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege
L 7

>=|

=  "Pumpe 7"

NETZWERK 11:  Zuweisen Pumpe 8

"FIFO-Speicher Daten".Anzahl_Eintraege
8

vIrr
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=  "Pumpe 8"

Datenbaustein DB2:

Eingabedaten_FC84

WORD

W#16#0

Eintrag in FIFO

Ausgabedaten_FC85 WORD W#16#0 | Austrag aus FIFO
EN_Funktion_Start_FC84 WORD FALSE Start Eintrag
ENQ_Funktion_ok_FC84 BOOL FALSE Eintrag ok
EN_Funktion_Start_FC85 BOOL FALSE Start Austrag
ENQ_Funktion_ok_FC85 BOOL FALSE Austrag ok
FHM Eintrag BOOL FALSE Flankenhilfsmerker Eintrag
FHM_Austrag BOOL FALSE Flankenhilfsmerker Austrag
Reserve_6 ARRAY[1..4]

BYTE
Tabellenlaenge INT 8 FC84/FC85
Anzahl_Eintraege INT 0 FC84/FC85
Eintragl WORD W#16#0 | FC84/FC85
Eintrag2 WORD W#16#0 | FC84/FC85
Eintrag3 WORD W#16#0 | FC84/FC85
Eintrag4 WORD W#16#0 | FC84/FC85
Eintrag5 WORD W#16#0 | FC84/FC85
Eintragb6 WORD W#16#0 | FC84/FC85

Reserve_26

ARRAY[1..74

]

BYTE

W#16#0

FC84/FC85
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