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FC5 - <offline>
"Analog einlesen"     Analog einlesen und normieren
Name: Familie:
Autor: Version: 0.1

Bausteinversion: 2
Zeitstempel Code:

Interface:
17.05.2003 14:13:21
16.04.2003 10:36:04

Längen (Baustein / Code / Daten): 00304  00198  00016

 Name  Datentyp  Adresse  Kommentar 
  IN 0.0
  OUT 0.0
  IN_OUT 0.0
  TEMP 0.0
  RETURN 0.0
    RET_VAL 0.0

Baustein: FC5  Analog einlesen

Netzwerk: 1      Umschaltung Einrich,- Normalbetrieb

JMP
&

"Einrichtbet
rieb"

M001

Netzwerk: 2      Analogwert normieren auf 0...100 für Normalbetrieb

"SCALE"

"immer high" EN

PEW800 IN

1.000000e+00
2 HI_LIM

0.000000e+00
0 LO_LIM

"immer low" BIPOLAR

RET_VAL

"Globaler DB
10".FC_105_F
ehlerinfo

OUT

"Globaler DB
10".ANALOGWE
RT

ENO

Netzwerk: 3      Bausteinende im Normalbetrieb

      BEA   
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Netzwerk: 4      Analogwert normieren auf 0...50 für Einrichtbetrieb

M001

"SCALE"

"immer high" EN

PEW800 IN

5.000000e+00
1 HI_LIM

0.000000e+00
0 LO_LIM

"immer low" BIPOLAR

RET_VAL

"Globaler DB
10".FC_105_F
ehlerinfo

OUT

"Globaler DB
10".ANALOGWE
RT

ENO


