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Analogwertverarbeitung Unterdruckregelung

Lerneinheit SPS-Programmbeispiel
Unterdruckregelung

Inhaltsiibersicht
Bedienen von Programmier- und Steuergeraten

Erstellen von Symboltabelle, Funktionsplan
oder Anweisungsliste
Steuerungsprogramm eingeben, in Betrieb
nehmen und testen.
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Aufgabenbeschreibung:

Ein Ventilator soll permanent auf einen konstanten Unterdruck regeln.
Hie Abweichung (Hysterese) kann im SPS Programm vorgegeben werden.

Blockschaltbild:

Sollwert  w
EWO0 =MD 74
SPS FU
Regeldifferenz StellgroBe vy
e=w-—r N PAW 820
MD 58 Tl

RegelgroRRe
X

Ruckfuhrgr. w

PEW SOOC

Regelaufgabe:

RuckfuhrgroRe r

MD50

Weicht die RegelgréRe x fir langer als 2 Sekunden vom Sollwert w ab wird durch Addition,- bzw.
Subtraktion in der SPS die Stellgrof3e y tiber den FU an den Sollwert herangefihrt.

Softwareaufbau:
Sollwert w EW 0 MD74
RuckfuhrgroRe r Analogeingang PEWS800 MD50
Stellgrof3e y Analogausgang PAWS820 MD74
Zeitfilter Nachstellzeit Tn 2s T1
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Symbolik:
Symbol Adress /| Datentyp Kommentar
Sollwert EW 0 INT
Ein -Auslesen FC 1 FC 1 Ein,-Auzlesen
Funktionen F&C 2 F&C 2 Funktionen
Addition FC 3 FC 3 Addition
Subtraktion FC 4 FC 4 Subtraktion
immer low 0 0.0 BOOL
immer high M 0A BOOL
W zu klein KM 11.0 BOOL
W zu grof Mo 414 BOOL
FP_K11.2 M 112 BOOL
FP_K11.3 Mo 113 BOOL
Takt 0,18 (10H=) KM 1000 | BOOL Takt 0,1= (10H=)
Takt 0,2= (SHz) M 1001 BOOL Takt 0,2= (5Hz)
Takt 0,42 (2,5H=) KM 1002 | BOOL Takt 0 4= (2, 5Hz)
Takt 0,58 (2Hz) KM 1003 | BOOL Takt 0,5= (2Hz)
Takt 0,88 (1,25H=) KM 1004 | BOOL Takt 0,8= (1,25H=)
Takt 1= (1Hz) KM 1005 | BOOL Takt 1= (1Hz}
Takt 1,82 (0,525Hz) KM 10058 | BOOL Takt 1,8= (0,525Hz)
Takt 2= (0,5Hz) KM 1007 | BOOL Takt 2= (0,5Hz)
Rickfihrgr_0_1000 REAL | D 50 REAL Rickfihrgrife normiert auf 0 - 1000 REAL
Regeldifferenz_REAL MO 58 REAL Regeldifferenz_REAL
Rickfihrg plus Hyst Mo 82 REAL Rickfihrgrifte plus Hysterese
Rickfihrg minus Hyst MO &6 REAL Rickfihrgrifte minus Hysterese
Hystereze Mo 7O REAL
Sollwert in REAL WD 74 REAL Sollwert in REAL
Stellgrofte P&V 320 | INT
Rickfihrgrifte PEW 200 INT Rickfihrgriofte
Regelungszeitfiter T 1 TIMER

Programmstruktur:

% Unterdruckregelung -- D:\Eigene Dateien\Siemens_57Analoge_Rampe

E--% Unterdruckregelung Objektname | Symbolizcher M... | Erstellzprache | Grafe im .&rheitﬂpeicherl Typ
E‘" SIMATIC 300 @Systemdaten - SDB
=- [ CPU 31402 0P o OB Al 74 Organizationzbaustein
- STPogiamm gy Eirlesen-tusgabe  FUP 182 Funklion
B Beelen o Fes Regelung FUP 172 Funktion
S | 3w Addition FUP B2 Furktion
ik FC4 Subtraktion FUP B8 Funktion
EFFC105 AL 244 Funklion
EF FC108 AL 324 Funkhion
A AT Yariablentabelle
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Programmbeispiel:

OBl : "Main Program Sweep (Cycle)™

Eommentar:

CLR

= "immer low™ MO_0
ET

= "immer high™ MO.1

45}

E Metzwerk 2 : Titel:

CALL. "Ein,-Auslesen"™
CALL "Funktionen™

b
el

[
I
I

FC1 : Titel:

Eommentar:

Em: Rlickfihrgrife "r" Analogeingang einlesen und normieren

—Z0mBar...-ZmBar werden am Anslogeingang auf 0...10000 normiert eingelesen .

FC105

|
4]
=

ETEMED

"Rilckfihrgrébe"” — IN RET_VAL [—#TEMPO
1.000000e+004 — HI_LIM

0.000000e+000 — LO_LIM

0.0

wirmer low" — BIDOLAR ENO

E Netzwerk 2 : Sollwert am EWO abholen und nach REAL wandeln

L "Sollwert™ EWOD

ITD

DTR

T "Sollwert in REAL"™ MD74 —= Sollwert in [

O Netzwerk 3 : Anslogsusgsbe normiert susgeben

FCl0&
—EN
FTEMDO
1.000000e+004 == HI_LIM RET_WAL |—§TEMPO
0.000000e+000 — LO_LIM P
OUT |="sStellgréfe”
M0 _0
"irmer low" — BIDOLAR ENO |-
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FC2 - |

[Eormentar:

= : Hysteresenbildung
MOVE
... —EN
oUT
2.000000e+002 = IN
ENO

—"Hystezese"

[l Netzwerk 2

ADD_R

ouUT

"Hysterese" = IHNIZ

- Riickfithrgréfe plus Hysterese cberer Schaltpunkt

eres
—"Riickfithry plus Hyst"

B Netzwerk 2 : Rickfihrgrébe minus Hysterese unterer Schal

SUB_R

"Hysterese" = INI

tpunkt

"Rilckfithrg minus Hyst"

El Netzwerk 4 : IW ist gréber wie Rickfithrung plus der Hyst

CMP >=R

4

erese = Rddition

Mi11.0
"IW zu klein™

& Netzwerk 5: IW ist kleiner wie Rickfihrung minus der Hy.

CMF <=R

ert =
o0llwert in REAL" = IN1

"Riec

sterese = Subtrakticon

M11.1
"IW zu grof™

Sithrg minus Hyst" — INZ

E Hetzwerk & : Zeitfilter Regler Nachstellzeit Tn

=1
M11_0
"IH zu klein" — T1
"Regelungszeitfilter”
M11.1 S_EVERZ
"IH zu groB" — 5 DUAL f=. . .
55T$25 — TW DEZ ... Mool
JMPN
1 Q
[ Hetzwerk 7 : Sprung zu Subtraktion Nachregeln nach negativ
M11_z
"FP_M11.2"
P
& FCa
(10H=z) " — Subtraktion
"Subtraktion" Mool
M11.1 JMP
"IN zu groB" = EN ENO
[ netzwerk 8 - Sprung zu Addition Nachregeln nach peositiv
M11.3
"FP_M11.3"
P
3
(10H=z)" —
"Rddition™
M11.0
"IW zu klein"™ — EN ENO
El Netzwerk 3 : Titel:
M0OLl: NOF O
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FC3 - |
Fommentar:
Ew: Ibfrage auf 10000 Ubersprung der Additicon
CMP =R
Regeldifferenz RELATL
"Regeldifferenz RERAL™ = IN1 MO01
JMP
1.000000e+004 — INZ
Bl Hetzwerk 2 : Zdditicn
ADD R
. =—EN
Regeldifferenz REAL Regeldifferenz REAL
"Regeldifferenz REAL™ — IN1 OUT —"Regeldifferenz RERL"
1.000000e+000 = TINZ ENQ =

El Netzwerk 2 : Bausteinende

MO01: HOE a

FC4 : Titel:

Fommentar:

CMP ==R
Regeldi
":legeldlfferenz Q_.A_L" - IN1 MO0l
JMP
0.000000e+000 =—— INZ
H Hetzwerk 2 : Subtraktion
SUB R
. = EN
MIDSE MIDSE
Regeldifferenz RERL Regeldifferenz RERL
"Regeldifferenz REAL™ — IN1 OUT —"Regeldifferenz RERTL"
1.000000e+000 =—— ITHNZ END =
E Hetzwerk 3 : Bausteinende
MO01: NOP u]
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